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REQUISITOS DE LA SOLICITUD PARA OBTENER LA AUTORIZACION DE IMPORTAR

REGULADORES DE BAJA PRESION PARA GLP

REQUISITOS LEGALES

a)

Toda solicitud debera estar firmada por el solicitante; cuando se trate de una persona
juridica, la solicitud debe estar debidamente firmada por el Representante Legal o
Apoderado segun el caso. Si el escrito no lo presenta el firmante, la firma tiene que
estar legalizada por Notario; indicando nombre y datos generales del solicitante, ya
sea persona natural o juridica, con un detalle de lo que solicita (incluir capacidad en
gas de los reguladores a importar) y sefialar el lugar, la persona designada, el numero
telefonico y correo electronico, para recibir notificaciones; en el caso de personas
juridicas, anexar la Escritura de Constitucion de la Sociedad, las modificaciones al
pacto social si las hubiera y Credencial vigente del Representante Legal debidamente
inscritos en el Registro correspondiente y/o Poder Especial del peticionario,
certificados por Notario o su original para que sea confrontada. Art. 12 literal a) y f) de
la Ley Reguladora del Depésito, Transporte y Distribucion de Productos de
Petrdleo.

Anexar, copia simple del Documento Unico de Identidad (DUI) y tarjeta del Numero de
ldentificacion Tributaria (NIT) sino estuviera homologado, o pasaporte del
Representante Legal o Apoderado. Art. 12 literal a) y b) de la Ley Reguladora del
Deposito, Transporte y Distribucion de Productos de Petroleo.

Presentar copia simple de las tarjetas del Numero de ldentificacion Tributaria (NIT) y
Numero de Registro de Contribuyente (NRC) de la sociedad solicitante. Art. 12 literal
b) de la Ley Reguladora del Depdsito, Transporte y Distribucion de Productos de
Petrdleo.

Si es persona natural, presentar: Copia simple de las tarjetas del Numero de Registro
de Contribuyente (NRC), Numero de Identificacion Tributaria (NIT) sino estuviera
homologado y del Documento Unico de Identidad (DUI) del solicitante; en caso de ser
extranjero, también presentar copia simple del Pasaporte o carnet de residente. Art. 12
literal a) y b) de la Ley Reguladora del Deposito, Transporte y Distribucion de
Productos de Petréleo.

Copia simple del Documento Unico de Identidad (DUI) de la persona autorizada para
recibir notificaciones. Art. 12 literal f) de la Ley Reguladora del Depdsito, Transporte
y Distribucion de Productos de Petroleo.

Nota 1: debera presentarlos si antes no ha realizado tramites en la DGEHM, si los ha
actualizado o sufrid cambios, de conformidad al Articulo 12 de la Ley Reguladora del
Depdsito, Transporte y Distribucion de Productos de Petrdleo.
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REQUISITOS DE LA SOLICITUD PARA OBTENER LA AUTORIZACION DE IMPORTAR

REGULADORES DE BAJA PRESION PARA GLP

REQUISITOS TECNICOS

Cuando se solicite la importacion por primera vez de un modelo y marca de regulador que
no se comercialice en El Salvador, se debera presentar lo siguiente:

a)

Certificado de aprobacion de modelo, para lo cual el importador debe presentar el
certificado de aprobacion de modelo del pais de origen, el cual debe cumplir con los
requisitos del RTS 23.02.01:16. Numeral 6.1 literal a) del Reglamento Técnico
Salvadorefio RTS 23.02.01:16. Recipientes a presion. Cilindros portatiles para
contener gas licuado de petroleo (GLP). Reguladores de baja presion para GLP de
uso domeéstico. Especificaciones.

Planos de disefio, especificaciones técnicas y resultados de las pruebas realizadas al
modelo de regulador. Numeral 6.1 literal a) del Reglamento Técnico Salvadorefio
RTS 23.02.01:16. Recipientes a presion. Cilindros portatiles para contener gas
licuado de petroleo (GLP). Reguladores de baja presion para GLP de uso
doméstico. Especificaciones.

Nota 2: las pruebas de ensayo que amparen la aprobacion de modelo deben ser
realizadas por un organismo acreditado. Numeral 6.1 literal a) del Reglamento Técnico
Salvadorenio RTS 23.02.01:16. Recipientes a presion. Cilindros portatiles para contener
gas licuado de petroleo (GLP). Reguladores de baja presion para GLP de uso
domeéstico. Especificaciones.

Nota 3: en caso que el producto cumpla con un reglamento o norma equivalente a dicho
RTS, el importador deberd presentar, adicionalmente, una matriz comparativa que
demuestre su equivalencia, la cual sera analizada y aprobada por la DGEHM. Nota del
Numeral 6.1 del Reglamento Técnico Salvadorefio RTS 23.02.01:16. Recipientes a
presion. Cilindros portatiles para contener gas licuado de petréleo (GLP). Reguladores
de baja presion para GLP de uso doméstico. Especificaciones.
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REQUISITOS DE LA SOLICITUD PARA OBTENER LA AUTORIZACION DE IMPORTAR
REGULADORES DE BAJA PRESION PARA GLP

Cuando se solicite la importacion continua de un modelo y marca de regulador que ya se
comercializa en El Salvador, se deberd presentar lo siguiente (también aplica para los
modelos y marcas autorizados por primera vez):

a) Podliza (o factura) de importacion. Numeral 6.2.1 del Reglamento Técnico
Salvadoreio RTS 23.02.01:16. Recipientes a presion. Cilindros portatiles para
contener gas licuado de petroleo (GLP). Reguladores de baja presion para GLP de
uso doméstico. Especificaciones.

b) Listado con los numeros de serie de todos los items que forman parte del lote a
importar. Numeral 6.2.1 del Reglamento Técnico Salvadorefio RTS 23.02.01:16.
Recipientes a presion. Cilindros portatiles para contener gas licuado de petroleo
(GLP). Reguladores de baja presion para GLP de uso domeéstico. Especificaciones.

c) Certificado de aprobacion de modelo para el lote. Numeral 6.2.1 del Reglamento
Técnico Salvadorenio RTS 23.02.01:16. Recipientes a presion. Cilindros portatiles
para contener gas licuado de petroleo (GLP). Reguladores de baja presion para
GLP de uso doméstico. Especificaciones.
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