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REQUISITOS LEGALES 

 

a) Toda solicitud deberá estar firmada por el solicitante; cuando se trate de una persona 
jurídica, la solicitud debe estar debidamente firmada por el Representante Legal o 
Apoderado según el caso. Si el escrito no lo presenta el firmante, la firma tiene que 
estar legalizada por Notario; indicando nombre y datos generales del solicitante, ya 
sea persona natural o jurídica, con un detalle de lo que solicita (incluir fecha de inicio y 
finalización de la construcción) y señalar el lugar, la persona designada, el número 
telefónico y correo electrónico, para recibir notificaciones; en el caso de personas 
jurídicas, anexar la Escritura de Constitución de la Sociedad, las modificaciones al 
pacto social si las hubiera y Credencial vigente del Representante Legal debidamente 
inscritos en el Registro correspondiente y/o Poder Especial del peticionario, 
certificados por Notario o su original para que sea confrontada. Art. 12 literal a) y f) de 
la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de 
Petróleo. 

 

b) Anexar, copia simple del Documento Único de Identidad (DUI) y tarjeta del Número de 
Identificación Tributaria (NIT) sino estuviera homologado, o pasaporte del 
Representante Legal o Apoderado. Art. 12 literal a) y b) de la Ley Reguladora del 
Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo. 

 

c) Presentar copia simple de las tarjetas del Número de Identificación Tributaria (NIT) y 
Número de Registro de Contribuyente (NRC) de la sociedad solicitante. Art. 12 literal 
b) de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de 
Petróleo. 

 

d) Si es persona natural, presentar: Copia simple de las tarjetas del Número de Registro 
de Contribuyente (NRC), Número de Identificación Tributaria (NIT) sino estuviera 
homologado y del Documento Único de Identidad (DUI) del solicitante; en caso de ser 
extranjero, también presentar copia simple del Pasaporte o carnet de residente. Art. 12 
literal a) y b) de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de 
Productos de Petróleo. 
 

e) Incluir, los documentos de calificación del lugar, línea de construcción y revisión vial 
otorgados por autoridad competente. Art. 12 literal c) de la Ley Reguladora del 
Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo. 
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f) Adjuntar el documento que demuestre la disponibilidad del inmueble, según 
corresponda: En caso de ser propietario, escritura de propiedad del inmueble, inscrita 
en el CNR (respaldada por certificación extractada emitida por el CNR). Si el inmueble 
es arrendado, adjuntar contrato de arrendamiento y agregar una cláusula en la que el 
o la arrendante autoriza al arrendatario, para solicitar la autorización de construcción 
de estaciones de servicio de gas licuado de petróleo (GLP) vehicular, sobre el 
inmueble en referencia (deberá adjuntar escritura de propiedad del inmueble). Art. 12 
literal d) de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de 
Productos de Petróleo. 

g) Copia simple del Documento Único de Identidad (DUI) de la persona autorizada para 
recibir notificaciones. Art. 12 literal f) de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte 
y Distribución de Productos de Petróleo. 

 
Nota 1: deberá presentarlos, si no ha realizado trámites en la DGEHM, si los ha actualizado o 
sufrió cambios, de conformidad al Artículo 12 de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y 
Distribución de Productos de Petróleo. 

  
REQUISITOS TÉCNICOS 

 

a) Plano Arquitectónico de Conjunto (PAC): i) Vista en planta de cada uno de los 
componentes de la obra, con indicación de las distancias; ii) Ubicación de los 
tanques, bombas, compresores y dispensadoras; iii) Señalización de la capacidad de 
almacenamiento de cada tanque y el caudal de las dispensadoras en galones 
(americanos) por minuto; iv) Detalle del sistema de descarga de camiones cisterna 
hacia los tanques con sus elementos (válvulas, codos y uniones, entre otros); v) 
Detalle  de las islas de abastecimiento y sus elementos (válvulas, codos y uniones, 
entre otros); vi) Indicación de las construcciones y actividades en los inmuebles 
colindantes; vii) Dirección del tráfico vehicular de las calles adyacentes (utilizando 
leyendas y flechas); viii) Cualquier otro detalle arquitectónico que el proyectista 
estime importante indicar y ix) Croquis de localización sin escala del inmueble. Art. 3, 
literal a) del Reglamento Especial para Uso del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en 
Automotores (se deberá presentar un plano original, el cual quedará resguardado 
en el expediente y una copia íntegra del mismo, que se utilizará para realizar los 
procedimientos de inspección). 

b) Plano de Instalaciones Mecánicas (PIM): i) Vista en planta de la trayectoria de las líneas 
de producto (líquido y vapor); ii) Ubicación de los tanques y equipos principales 
(bombas, compresores y dispensadoras); iii) Secciones y detalles de los tanques (tipo y 
ubicación de las válvulas de entrada y salida de líquido y vapor, válvula(s) de seguridad, 
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válvula(s) de alivio de presión y otros), así como, características de los sistemas de 
recepción y suministro de GLP, cuando apliquen; iv) Diseño de los soportes de los 
tanques (patas o cunas y bases de apoyo, con dimensiones y anclado) y v) Isométrico 
de las instalaciones de tuberías para GLP (diámetros, tipos, válvulas, accesorios, 
codos, uniones y otros), además de equipos conectados. Art. 3, literal b) del 
Reglamento Especial para Uso del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Automotores. 

 

c) Plano de Instalaciones Eléctricas (PIE): i) Vista en planta de la trayectoria de los ductos 

y características del sistema de conexión a tierra de los tanques y de los equipos 
principales y iii) Incluir un cuadro de simbología eléctrica. Art. 3, literal c) del 
Reglamento Especial para Uso del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Automotores. 

 

d) Plano de Seguridad y Sistema Contra Incendio (PSSCI): i) Vista en planta de la estación 
de servicio; ii) Ubicación de extintores (tipo y capacidad), alarma sonora, botones de 
paro de emergencia, detectores de GLP o de mezclas explosivas (en caso que 
apliquen), la red de agua contra incendio que incluya: tuberías, bombas, hidrantes, 
monitores, tomas siamesas (incluir el radio de cobertura de hidrantes y extintores), 
cisterna o tanque para agua contra incendio (incluir su capacidad) y sistemas de 
enfriamiento de tanques con agua por aspersión; iii) Isométrico de la red de agua 
contra incendio, incluyendo los diámetros de las tuberías principales, secundarias y 
del sistema de enfriamiento, incluir codos, uniones y otros y iv) Especificaciones de 
los equipos y materiales empleados. Art. 3, literal d) inciso primero del Reglamento 
Especial para Uso del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Automotores. 

 

e) Normas de diseño, construcción e instalación de tanques, tuberías y sus accesorios, 
bombas, compresores y dispensadoras y, las pruebas de fabricación e instalación de 
tanques y equipos, incluyendo tuberías. Art. 3, literal d) inciso tercero del 
Reglamento Especial para Uso del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Automotores. 

 
Nota 2: si no pueden garantizar que alguno de los equipos principales cumplirá una norma de 
diseño, pueden presentar las especificaciones técnicas que aparecen en el catálogo de estos. 

 

Nota 3: todos los planos que se presenten deben estar firmados y sellados por el profesional 
responsable del proyecto de construcción de la estación de servicio de GLP vehicular. 
 

Nota 4: toda persona que solicite autorización para la construcción de estaciones de servicio 
mixtas, que dispensan gas licuado de petróleo vehicular (GLPV) y combustibles líquidos (CL) 
para automotores, deberá cumplir lo siguiente: 
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Art. 27 del Reglamento Especial para Uso del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en 
Automotores. 

 

 
 


