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REQUISITOS DE LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR LA CONSTRUCCION DE PLANTA

DE ENVASADO DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)

Nota aclaratoria: las plantas de envasado de gas licuado de petroleo (GLP), solo pueden

funcionar si disponen de un depdsito de aprovisionamiento (D/A) con tanques a presion para
GLP, cumpliendo con los requisitos indicados a continuacién. Art. 6 del Reglamento para la
Aplicacién de la Ley Reguladora del Depd@sito, Transporte y Distribucién de Productos de
Petréleo.

REQUISITOS LEGALES

a)

Toda solicitud debera estar firmada por el solicitante; cuando se trate de una persona
juridica, la solicitud debe estar debidamente firmada por el Representante Legal o
Apoderado segun el caso. Si el escrito no lo presenta el firmante, la firma tiene que
estar legalizada por Notario; indicando nombre y datos generales del solicitante, ya sea
persona natural o juridica, con un detalle de lo que solicita (incluir fecha de inicio y
finalizacién de la construccion) y sefialar el lugar, la persona designada, el niumero
telefénico y correo electrénico, para recibir notificaciones; en el caso de personas
juridicas, anexar la Escritura de Constitucion de la Sociedad, las modificaciones al
pacto social si las hubiera y Credencial vigente del Representante Legal debidamente
inscritos en el Registro correspondiente y/o Poder Especial del peticionario,
certificados por Notario o su original para que sea confrontada Art. 12 literal a) y f) de
la Ley Reguladora del Depésito, Transporte y Distribucién de Productos de
Petréleo.

Anexar, copia simple del Documento Unico de Identidad (DUI) y tarjeta del NGmero de
Identificacion Tributaria (NIT) sino estuviera homologado, o0 pasaporte del
Representante Legal o Apoderado. Art. 12 literal a) y b) de la Ley Reguladora del
Depésito, Transporte y Distribuciéon de Productos de Petréleo.

Presentar copia simple de las tarjetas del NUumero de Identificacién Tributaria (NIT) y
Numero de Registro de Contribuyente (NRC) de la sociedad solicitante. Art. 12 literal
b) de la Ley Reguladora del Depdsito, Transporte y Distribucién de Productos de
Petréleo.

Si es persona natural, presentar: Copia simple de las tarjetas del NUmero de Registro de
Contribuyente (NRC), Numero de Identificacion Tributaria (NIT) sino estuviera
homologado y del Documento Unico de Identidad (DUI) del solicitante; en caso de ser
extranjero, también presentar copia simple del Pasaporte o carnet de residente. Art. 12
literal a) y b) de la Ley Reguladora del Depdsito, Transporte y Distribucién de
Productos de Petréleo.

Adjuntar el documento que demuestre la disponibilidad del inmueble, segun
corresponda: En caso de ser propietario, escritura de propiedad del inmueble, inscrita
en el CNR (respaldada por certificacion extractada emitida por el CNR). Si el inmueble
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es arrendado, adjuntar contrato de arrendamiento y agregar una clausula en la que el o
la arrendante autoriza al arrendatario, para solicitar la autorizacién de construccion de
plantas de envasado de gas licuado de petréleo (GLP), sobre el inmueble en referencia
(deberd adjuntar escritura de propiedad del inmueble). Art. 12 literal d) de la Ley
Reguladora del Depdsito, Transporte y Distribucién de Productos de Petréleo.

Copia simple del Documento Unico de Identidad (DUI) de la persona autorizada para
recibir notificaciones. Art. 12 literal f) de la Ley Reguladora del Depdsito, Transporte
y Distribucién de Productos de Petréleo.

Indicar la marca de los cilindros que envasaran. Art. 6 del Reglamento para la
Aplicacion de la Ley Reguladora del Dep6sito, Transporte y Distribucién de
Productos de Petrdleo.

En el caso de tratarse de nueva marca, deberan solicitar autorizacion del respectivo
color de los cilindros. Art. 6 del Reglamento para la Aplicacién de la Ley Reguladora
del Depésito, Transporte y Distribucién de Productos de Petréleo.

Nota 1: debera presentarlos, si no ha realizado tramites en la DGEHM, si los ha actualizado o
sufrié cambios, de conformidad al Articulo 12 de la Ley Reguladora del Depdsito, Transporte y
Distribucién de Productos de Petréleo y Articulo 6 del Reglamento para la Aplicaciéon de la
Ley Reguladora del Depdésito, Transporte y Distribucion de Productos de Petréleo.

REQUISITOS TECNICOS

a)

Plano(s) Arquitecténico(s) de Conjunto (PAC): i) Ubicacién y tipo de tanques de
almacenamiento y equipos principales, indicando su capacidad y producto a manejar,
sistema de venteo (de alivio de presion); ii) cargaderos y descargaderos de productos,
indicando los elementos que los componen; iii) Ubicaciéon de la red contra incendio,
indicando los sistemas fijos y moviles para el combate de incendios (hidrantes,
extintores, detectores de gas o de mezclas explosivas, alarmas, botoneras de paro de
emergencia y otros); iv) Circulaciones de vehiculos y camiones cisterna, indicando el
tipo de pavimento y niveles generales de pisos terminados; y v) Cualquier otro detalle
arquitecténico que el proyectista estime necesario. Art. 1, literal a) del Reglamento
para la Aplicacién de la Ley Reguladora del Depd@sito, Transporte y Distribucién de
Productos de Petr6leo (se debera presentar un plano original, el cual quedara
resguardado en el expediente y una copia integra del mismo, que se utilizard para
realizar los procedimientos de inspeccidon).

Plano(s) de Instalaciones Mecanicas (PIM): i) Planta(s) de conjunto marcando la
distribucion de lineas de producto, lineas de recuperacion de vapores o retorno de
vapores, lineas venteo, indicando las juntas de expansion y valvulas de alivio de
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presion de las lineas, sus diametros, pendientes, clase de material de tanques y
tuberias para cada combustible; ii) Tipo y caracteristicas de cada tanque, cargaderos o
descargaderos, bombas y compresores de producto, indicando las vélvulas,
accesorios (codos y uniones, entre otros), sistemas de seguridad; iii) Cortes de
trincheras para tuberias (si existieran); iv) Sistemas de deteccion de fugas; y v) Detalle
de los soportes y sus protecciones para los tanques de gas licuado de petréleo (GLP).
Art. 1, literal b) del Reglamento para la Aplicacién de la Ley Reguladora del
Depésito, Transporte y Distribucién de Productos de Petréleo.

c) Plano(s) de Instalaciones Eléctricas (PIE): i) Planta(s) de conjunto indicando la
acometida y centro de control eléctrico; ii) Diagrama unifilar; iii) Cuadro de cargas; iv)
Detalles del tablero de control; v) Distribucidn (trayectoria) eléctrica de corriente
alterna (CA), protegida con tuberia “conduit” y ubicacion de sellos o cuerpos “ye”
(sellos “conduit”), y cuando exista, indicar la corriente directa (CD); vi) Sistemas
eléctricos, control de inventarios, control remoto de valvulas y equipos, sefialando el
tipo de materiales utilizados dependiendo de la clasificacion de las zonas peligrosas;
vii) Sistemas de iluminacién exterior, controles de iluminacién y rotulacién; viii)
Sistemas de comunicacién de cargaderos o descargaderos a control; ix) Sistemas de
conexiones a tierra, paros de emergencia, protecciéon catddica de tanques y tuberias, y
otros; x) Conexién alterna de bomba de agua, sistemas hidroneumaticos y otros; xi)
Interruptores manuales o de foto celda; xii) Instalaciones especiales tales como: aire
acondicionado, teléfono, equipo contra incendio, sonido, sistemas inteligentes, y
otros; y xiii) Cuadro de simbologia eléctrica. Art. 1, literal c) del Reglamento para la
Aplicacién de la Ley Reguladora del Depésito, Transporte y Distribucién de
Productos de Petréleo.

d) Plano(s) de Instalaciones Contra Incendio (PICI): i) Planta(s) de conjunto indicando la
capacidad de la cisterna (o tanque) y la distribuciéon de las lineas de agua de contra
incendio, lineas de agua de enfriamiento de tanques, sistema de espuma u otros,
indicando la ubicaciéon de los monitores, hidrantes, aspersores, sus diametros, tipos de
tuberia y materiales de fabricacion; ii) Capacidad y ubicacibn de bombas contra
incendio, tanques, pozos o cisternas, asi como las diferentes formas (independientes)
de accionar las bombas contra incendio; iii) Diagramas de instalacion, incluyendo
conexiones y tomas de agua de tanque, pozo o cisterna; y iv) Sistemas de control y
alarmas. Art. 1, literal d) del Reglamento para la Aplicacion de la Ley Reguladora del
Dep6sito, Transporte y Distribuciéon de Productos de Petrdleo.

e) Especificaciones y pruebas a realizar a cada equipo principal y sus accesorios después
gue se hayan instalado en su sitio, asi como definir cudles son las normas de disefio,
construccion e instalacion de cada tanque, (tuberia), equipo principal y sus accesorios,
gue se instalaran. Art. 1, literal g) del Reglamento para la Aplicacién de la Ley
Reguladora del Depésito, Transporte y Distribucién de Productos de Petréleo.
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Nota 2: si no pueden garantizar que alguno de los equipos principales cumplird una norma de
disefio, pueden presentar las especificaciones técnicas que aparecen en el catdlogo de estos.

Nota 3: todos los planos que se presenten deben estar firmados y sellados por el profesional
responsable del proyecto de construccion de la planta de envasado de gas licuado de
petréleo (GLP).
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